正弦波逆变电源
           (INV-A3系列,电力/通信用)
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深圳市欧瑞电力设备有限公司

正弦波逆变电源

使用说明书

警告：不要拆卸逆变电源的任何外壳或器件。设备内部零件带有高电压或存有高能量的危险！
本系列逆变电源市电输入（AC  INPUT）与交流输出（AC  OUTPUT）禁止接反,零线禁止共用！

1、 正弦波逆变电源主要特点

· 采用CPU控制，线路简捷、可靠；智能开关机，自动化程度高，操作方便；
· 采用SPWM脉宽调制技术，输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波；

· 界面友好采用LCD显示:工作状态、市电电压、输出电压，电池电压、频率、负载电流、等信息清晰明了；并且有声光故障报警、指示故障等功能。

· 内置旁路开关，市电和逆变快速切换；

· 分市电主供型和电池主供型：

A） 市电主供型：有市电时，处于市电输出，当市电输入故障时自动切换到逆变输出；

B） 电池主供型：有市电时，处于逆变输出，当直流输入故障时自动切换到市电输出；
· 允许在开机状态下切断直流，自动切换到市电旁路，不影响负载的供电，方便对蓄电池进行维护和更换；

· 电池电压过高或过低，逆变电源关断输出，如果电池电压恢复正常，电源自动恢复输出；
· 负载过载，逆变电源关断输出，消除过载之后50秒，电源自动恢复输出，此项功能尤其适用于无人值守的通讯基站；
· 支持通讯功能（定制），提供RS232接口（PIN2、3、5），利用监控软件实时了解电源工作情况；提供两组无源干结点，分别用于直流输入故障（RS232 PIN6、7）和交流输出故障告警（RS232 PIN8、9）

· 支持无直流开机功能，可以在只有市电的状态下运行。此项功能允许逆变电源先期投入使用，然后再安装电池。

注意：   未经许可本产品不可以用于维持生命的设备,如生命仪。

本逆变器不适宜用于特殊高精密电子设备，需经专业技术人员确认方可投入运行。

如果用于计算机负载，计算机的内置电源应选用优质电源。
2、 INV-A3系列型号说明

INVA3 – XXXX   L/W  /  XXX   A/D   Y/Z
INVA3  高频逆变器INV-A3系列 

XXXX  标称输出功率(VA)
L   19英寸标准机架安装式    W 台式

XXX  标称输入直流电压(VDC)
A  市电主供   D 直流主供

Y  液晶显示   Z指示灯

如：INVA3-1000L/220AY       INVA3-5000W/110DZ

3、 正弦波逆变电源技术指标

表一：逆变电源技术指标

特别说明：如果带有感性负载，感性负载应该按3倍计算负载功率！

	
	500VA
	1000VA
	1500VA
	2000VA
	3000VA
	4000VA
	5000VA
	6000VA

	直流输入
	额定输入电压（Vdc）
	参见表二

	
	额定输入电流（A）
	参见表二

	
	输入直流电压允许范围
	参见表二

	
	反灌杂音电流
	≤10%

	市电

输入
	允许旁路电压（Vac）
	170～265(±1%)

	
	额定输入电流（A）
	2.3
	4.5
	6.8
	9
	13.6
	18
	22.6
	26.3

	
	旁路转换时间（ms）
	≤5ms

	交流输出
	额定容量（VA）
	500VA
	1000VA
	1500VA
	2000VA
	3000VA
	4000VA
	5000VA
	6000VA

	
	额定输出功率（W）
	400W
	800W
	1200W
	1600W
	2400W
	3200W
	4000W
	4500W

	
	额定输出电压及频率
	220Vac，50HZ

	
	额定输出电流（A）
	1.8
	3.6
	5.4
	7.2
	10.8
	14.5
	18
	20.5

	
	输出电压精度（V）
	220±1.5%

	
	输出频率精度（Hz）
	50±0.1%

	
	波形失真率（THD）
	≤3%（线性负载）

	
	动态响应时间
	5%（负载0←→100%）

	
	功率因数（PF）
	0.8

	
	过载能力
	120%，30秒

	
	逆变效率
	≥87%（80%阻性负载）

	
	旁路转换时间（ms）
	≤5ms

	工作环境
	绝缘强度（输入和输出）
	1500Vac，1分钟

	
	噪音（1米）
	≤40dB

	
	使用环境温度
	-25℃~+50℃

	
	湿度
	0~90%，不结露

	
	使用海拔（m）
	≤1000或特殊定制


	尺寸
	标准机架式
	参见表四（深×宽×高）（mm）

	
	重量（Kg）
	参见表四

	保护功能
	输入欠压、输入过压保护；输出过载、输出短路保护


注：其它规格可以定制。 

表二：逆变电源输入直流电压（Vdc）(误差：+/-0.5~1V) 

	
	12V系列
	24V系列
	48V系列
	110V系列
	220V系列

	工作电压
	9.8V—14.5V
	20V—30.5V
	40V—58.8V
	90V—132V
	180V—270V

	开机电压
	10.2V--14.2V
	21.5V—29.5V
	42V--57V
	94V--130V
	190V--265V


说明：

1) 为了保护蓄电池，只有当蓄电池电压处于 开机电压  范围之内时，逆变器才能正常开机。
2) 开机进入工作状态后，只要蓄电池电压处于 工作电压 范围之内，逆变器都能正常工作。当蓄电池电压降到   开机电压 下限时会有电压低告警,继续下降到 工作电压  下限时逆变器关机。
4、 正弦波逆变电源使用方法

· 安装

！安装本逆变电源必须为具有一定的电气理论知识和实践经验的技术人员。

1) 打开包装箱，检查附件是否齐备《直流输入接线端子（铜耳）和一本说明书》；

2) 选择通风、清洁的安装环境；

3) 确认直流电源输出电压和（或）蓄电池的电压与逆变电源要求的直流输入电压相符合；

4) 确认电源的正负极性，高电位为正，低电位为负（例如：-48VDC电源0V端为正，-48V端为负，+220V电源+220V端为正，0V端为负）；
5) 将正极接到逆变电源的后面板标有“直流输入”正极接线柱上（“DC+”），负极接到负极接线柱上（“DC-”）。      确保连接可靠无误；

6) 将市电输入接到逆变电源的后面板标有“交流输入”的白色端子上，区分火线L、零线N、地线E
（注意：交流输入线的接地线必须接地！ 禁止交流输入与交流输出共用零线！）；
7) 将负载输入线连接在机箱后面板标有“交流输出”的白色端子上，请区分区分火线L、零线N、地线E。

· 开机 
（先开逆变电源，再打开负载！）

1) 确认电源的直流输入、交流输出连接正确可靠；

2) 如有直流输入开关，打开此开关（位于机箱后部）

3) 按逆变器前面板上电源开关，使其处于“1”状态，，逆变器发出“嘀”的声响，并进入自检状态表明已被开启。
说明：自检状态——逆变电源在稳定输出之前，检查外部环境以及逆变电源本身是否正常，若逆变及市电各种状态参数正常，逆变器将稳定工作在市电或逆变状态（市电主供稳定在市电输出，电池主供稳定在逆变输出）,此过程大约需要10秒时间，其间LED指示灯从左向右依次亮起，循环两次。

· 关机
（先关负载，再关逆变电源！）

按逆变器前面板上电源开关，使其处于“O”状态，LED指示灯变暗此时逆变电源关闭。

· 静音

如果逆变电源在运行过程中出现故障，系统会有声光告警，声音告警可以通过静音按钮将其静音，持续按静音按钮（约3秒），告警音将被关闭；再次持续按静音按钮（约3秒），告警音被打开。同一个告警，消音后不会自动打开，当出现另外告警时，不论上次告警是否处于静音状态，电源自动打开声音告警。

5、 正弦波逆变电源维护信息

· 常规机箱及带液晶机箱前后面板图形

从左到右依次为：1），2），3），4），5），6），7），8），9），10），11），12），13）标示及说明如下：


[image: image1.wmf]电源开关

正弦波逆变电源

负载

电池

逆变

市电

静音

RS232

DC+

DC-

½»Á÷ÊäÈë

½»Á÷Êä³ö

Ö±Á÷ÊäÈë

电源开关

正弦波逆变电源

¸ºÔØ

µç³Ø

Äæ±ä

ÊÐµç

¾²Òô

·­Ò³/±³¹â

E

L

E

N

L

N

DC-

DC+

直流输入开关

½»Á÷ÊäÈë

½»Á÷Êä³ö

E

L

E

N

L

N

RS232

2

3

4

5

6

1

1

2

7

3

4

5

6

8

8

9

9

10

10

11

12

12

13

13


1）电源开关（黑色船型开关）； “1”挡按下为开机，“0”挡按下为关机

2）静音按钮（黑色按键）；      声音告警时，持续按3秒为静音

3）“市电”灯（绿色）；         市电旁路输出时此灯亮

4）“逆变”灯（蓝色）；         逆变输出时此灯亮

5）“电池”灯红色）；           电池故障

6）“负载”灯（红色）；         负载故障

7）“翻页/背光”按钮（黑色按键）； 点按此按键可以点亮液晶背光及翻页查看信息功能 

8）“RS232”通讯及干接点；   DB9的2、3、5脚为后台RS232遥信功能，

DB9的6、7脚为直流输入故障无源干接点

DB9的8、9为交流输出故障无源干接点

9）“交流输入 L、N、E”；     市电输入（电网输入）AC220V 

10）“交流输出 L、N、E”；    逆变输出 AC220V

11）“直流输入开关”；        只有3000～6000VA机箱才有此开关，正常工作时要合上此开关

12）直流输入“DC+”、“DC-”  直流电源输入：红色接线柱“DC+”为电源正端；

黑色接线柱“DC-”为电源负端

请注意输入电压要与逆变器电压等级相符，否则后果严重！
表三：指示灯显示及组合

	状态

信息
	输出状态
	输出类型
	市电

（绿）
	逆变（蓝）
	电池（红）
	负载（红）
	蜂鸣器

	1
	开机自检
	有
	逆变或市电
	→亮→
	→亮→
	→亮→
	→亮→
	3秒1声

	2
	自检测试电池故障
	有（有市电）
	市电
	暗
	亮
	闪
	暗
	长鸣

	
	
	无（无市电）
	无
	
	
	
	
	

	3
	市电正常
	有
	市电
	亮
	暗
	暗
	暗
	无

	4
	市电异常切换到逆变
	有
	逆变
	暗
	亮
	暗
	暗
	切到逆变后响5声静音

	5
	直流工作电压低注
	有（小于开机电压下限）
	逆变或市电
	暗
	闪
	暗
	暗
	2秒1声

	6
	直流开机电压低注
	无（小于开机电压下限）
	无
	闪
	闪
	闪
	闪
	10秒3声

	7
	直流输入电压高
	有（有市电）
	市电
	闪
	暗
	暗
	闪
	长鸣

	
	
	无（无市电）
	无
	
	
	
	
	

	8
	逆变输出异常（输出电压过高或过低）
	有（有市电）
	市电
	暗
	闪
	闪
	暗
	长鸣

	
	
	无（无市电）
	无
	
	
	
	
	

	9
	市电下过载报警
	3分钟后关机
	无
	亮
	暗
	暗
	亮
	 1秒1声

	10
	逆变下过载报警
	30秒后关机
	无
	暗
	亮
	暗
	亮
	1秒1声

	11
	过载关机
	无
	无
	暗
	暗
	闪
	亮
	长鸣

	12
	短路关机
	无
	无
	亮
	亮
	闪
	亮
	长鸣

	13
	逆变波形异常
	有（有市电）
	市电
	闪
	闪
	闪
	暗
	长鸣

	
	
	无（无市电）
	无
	
	
	
	
	

	14
	断直流
	有（有市电）
	市电
	亮
	暗
	闪
	闪
	1秒2声


说明： “→”表示LED按箭头所指顺序依次亮起；“注”参见表二。

6、 正弦波逆变电源外形尺寸

表四：机架式安装尺寸

	
	24V系列
	48V系列
	110V系列
	220V系列
	重量

	1000VA
	A，C
	A，C
	A，C
	A，C
	7Kg

	1500VA
	A，C
	A，C
	A，C
	A，C
	8Kg

	2000VA
	A，C
	A，C
	A，C
	A，C
	8kg

	3000VA
	B, D
	B, D
	B, D
	B, D
	11Kg

	4000VA
	B, D
	B, D
	B, D
	B, D
	14KG

	5000VA
	B, D
	B, D
	B, D
	B, D
	14KG

	6000VA
	B, D
	B, D
	B, D
	B, D
	16KG


A：482（宽）×88（高）×375（深）mm
B：482（宽）×88（高）×435（深）mm
C：482（深）×220（宽）×322（高）mm
D：482（深）×220（宽）×350（高）mm
7、 正弦波逆变电源外形尺寸图

1)机架式


[image: image2.wmf]电源开关

正弦波逆变电源

负载

电池

逆变

市电

静音

电源开关

正弦波逆变电源

¸ºÔØ

µç³Ø

Äæ±ä

·­Ò³/±³¹â

电源开关

正弦波逆变电源

¸ºÔØ

µç³Ø

Äæ±ä

ÊÐµç

¾²Òô

·­Ò³/±³¹â

电源开关

正弦波逆变电源

负载

电池

逆变

市电

静音

A型机箱尺寸  单位：mm�

A型带显示机箱尺寸  单位：mmG

B型带显示机箱尺寸  单位：mmG

B型机箱尺寸  单位：mm�


2）立式机箱
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八、液晶显示内容：

质  量  保  证  卡

    正弦波逆变电源经检验合格准予出厂，确保品质优良。本公司向用户保证在此保证卡内所列明的机器性能良好、机件完整。提供一年免费保修服务，保修条例如下：

（一）由购买机器一年保用期内，机件如有损坏和发生故障，经本公司技术人员检查证实，该机属正常使用下发生者，将提供免费修理及更换零件，损坏件归本公司。

（二）本保证卡内所列明的机器在下列情况下，保修期会自动失效。

1、 更改公司商标；

2、 因错误操作、疏忽使用、不可抗拒的因素而导致损坏；

3、 非本公司技术人员擅自开机修理、改装或涂改、除去机号或封条；

4、 不按原厂提供的安装指示安装。

（三）请妥存此卡，并于修理时出示本证及购机收据（发票）予技术员查阅。

用  户  资  料  表

	用户单位                                          联 系 人                  

用户地址                                          联系电话                  

经销单位                                          邮政编码                  

产品型号                                          本机号码                  

购机时间                                          经手人员                  




维  修  记  录  表

	日    期
	维 修 种 类
	摘    要
	维  修  员
	用 户 签 名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请填写用户资料后，复印一份并加盖公章后立即寄回本公司市场部存档。

公司:深圳市欧瑞电力设备有限公司

地址:深圳市宝安区福永大洋开发区福安第二工业城13栋

电话:0755-61537588

热线:400-660-6153
        其 它


温度：25.0℃





       输  入


交流电压 ： 220.0V


电池电压 ： 220.0V





        输  出


电压：220.0V


电流：03.0A


频率：50.0HZ








欢 迎 使 用












2

_1234567891.dwg
Administrator


_1234567892.dwg
Administrator


_1234567890.dwg

